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LE PARC GABRIEL – SCI PARC POMPIDOU 
NOTICE DESCRIPTIVE SOMMAIRE DOCUMENT NON CONTRACTUEL 

1. GROS ŒUVRE  
Terrassements complémentaires. 

Fondations sur semelles filantes et isolées en béton armé dimensionnées en fonction du rapport d’études de sol. 

Ossature constituée de voiles en béton armé (refends, pignons et façades), de planchers en béton armé d’épaisseur  20 à 23 cm 
suivant localisation. 

Escalier intérieur en béton armé. 

Revêtement de façade par peinture. 

Balcons béton armé. 

2. ETANCHEITE 
Toiture terrasse. 

Etanchéité des toitures terrasses réalisée par bitume élastomère auto-protégé sur panneaux d’isolation thermique. 

Chutes d’eaux pluviales en PVC. 

3. MENUISERIES EXTERIEURES 
Menuiseries extérieures en PVC avec ouvrant à la française et partie fixe selon cas, avec volet roulant à manœuvre manuelle dans 
les logements. 

Menuiserie en aluminium laqué au four sur accès hall d’entrée. 

Double vitrage isolant clair sur toutes les menuiseries extérieures. 

4. MENUISERIES INTERIEURES 
Porte palière des logements à âme pleine avec joints isophoniques équipée d’une serrure 3 points sur organigramme (combinaison 
avec porte d’accès immeuble et parties communes) et seuil à la suisse. 

Portes intérieures de distribution livrées revêtues de peinture. 

Façades de placard coulissantes finition mélaminée ton blanc sur rails acier laqué. 

Placards des chambres équipées avec 3 étagères d’un côté et tringle de penderie de l’autre. 

Trappe de visite sur gaine technique. 

Plinthe bois dans les locaux recevant un revêtement de sol souple PVC. 

5. CLOISONS 
Cloison séparative de logement constituée de plaques à peindre, avec laine minérale montée sur ossature métallique type 
PLACOSTILL SAD 200. 

Cloison de distribution intérieure constituée d’une plaque à peindre montée sur ossature métallique type PLACOSTIL 72. 

Cloison de doublage thermique collée constituée d’un complexe 80 mm  polystyrène expansé et plaque à peindre. 



www.saramiteapl.fr     NDS indice01 2 / 4 

6. SERRURERIE 
Porte de garage métallique, à relèvement, revêtue de peinture, à manœuvre électrique par contacteur à distance. 

Portes métalliques battantes revêtues de peinture sur sas et local poubelles. 

Garde corps des balcons, métalliques, en acier thermolaqué. 

Main courante et garde-corps métalliques dans escaliers finition à peindre. 

7. PLOMBERIE SANITAIRE 
Les circuits d’alimentation eau froide et eau chaude sanitaire sont noyés dans les planchers béton armé. 

Les évacuations et chutes des eaux usées sont constituées de tuyaux PVC. 

Les robinetteries des éviers, lavabos, douches, baignoires sont de type mitigeur mono-commande à cartouche céramique et 
équipées d’aérateurs réalisant une économie d’eau dans leur utilisation. 

Cuisine logements T3 et T4 

- Evier inox un bac et égouttoir posé sur meuble aggloméré bois revêtu mélaminé. 

- Attentes EF EU pour lave-vaisselle et lave-linge. 

Cuisine logements T1 et T2 

- Equipée d’un meuble formant plan de travail comportant : plaque à deux feux électriques, évier acier inox 1 bac avec 
paillase, réfrigérateur 150 litres. 

- Equipée d’un meuble haut au-dessus plan de cuisson intégrant une hotte de ventilation intégrée à recyclage. 

Salle de bains 

- Meuble salle de bains avec vasque, miroir et tablette lumineuse. 

- Baignoire acrylique pour logements T2, T3, T4 (1,70 x 0,70 m). 

- Bac à douche pour logement T1. 

Salle d’eau logement T4 

- Meuble salle d’eau avec vasque, miroir et tablette lumineuse. 

- Bac à douches. 

W.C. 

- Réservoir de chasse équipé de bouton-poussoir 3/6 litres. 

8. PRODUCTION EAU CHAUDE SANITAIRE ET CHAUFFAGE 
Elle est assurée collectivement par l’intermédiaire d’une sous-station, raccordée sur le chauffage urbain, avec circuits différenciés 

bouclés eau chaude sanitaire et eau chaude chauffage ; le réseau eau chaude sanitaire comportant un préparateur semi-instantané 

avec ballon tampon. 

Chaque logement comporte pour le chauffage un compteur de calories, pour la production eau chaude sanitaire un compteur 

volumétrique. 
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9. CHAUFFAGE 

Les canalisations d’eau chaude / chauffage sont noyées dans les planchers béton armé. 

Les corps de chauffe sont constitués de radiateur acier. 

La régulation est réalisée par un thermostat d’ambiance disposé dans le séjour, avec horloge de programmation. 

Les radiateurs des chambres, cuisine, salle de bains, entrée sont équipés de robinet thermostatique. 

10. VENTILATION MECANIQUE CONTROLEE 
L’installation de ventilation mécanique générale et permanente comporte des bouches d’extraction dans les pièces humides et des 

entrées d’air neuf avec grilles disposées dans les menuiseries extérieures des pièces principales. 

11. ELECTRICITE 
Installation électrique conforme aux normes en vigueur et au label PROMOTELEC (5 prises de courant dans le séjour, 3 prises de 

courant dans les chambres, 6 prises de courant et 1 PC 20 A+T en cuisine ; 1 point d’éclairage en plafond dans chaque pièce). 

Alimentation du tableau d’abonné en monophasé 220 V avec protection par disjoncteur différentiel et protections différentielles 30mA 

des départs. 

12. TELEVISION – TELEPHONE – CONTROLE D’ACCES 
Télévision : antenne collective. 

Une prise TV et une prise téléphone dans chaque séjour et chaque chambre. 

Le hall d’entrée est équipé d’un portier interphone ; un combiné mural installé dans chaque logement permet l’ouverture de la porte 
du hall d’entrée. 

13. REVETEMENTS DE SOLS 
a) Logements T3 et T4 

Carrelage grès émaillé 30 x 30 cm avec plinthe assortie dans les salles d’eau, salles de bains et W.C. 

Cuisine : Revêtement vinylique en lé. 

Séjour : parquet stratifié 

Parquet stratifié dans les chambres et dégagement. 

b) Logements T1 et T2 

Revêtement PVC en lé dans toutes les pièces des logements T1 et T2. 

c) Logements T3 

Carrelage grès émaillé 30 x 30 cm avec plinthe assortie dans les salles de bains, W.C. 

Revêtement vinylique en lé dans les chambres, séjour, dégagement, cuisine. 

d) Parties communes 

Carrelage grès cérame dans hall d’entrée, circulations palières. 
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14. REVETEMENTS MURS ET PLAFONDS 
a) Logements T1 et T2 

Plafond finition gouttelette dans séjour, chambres, dégagement, cuisine. 

Plafond finition peinture glycérophtalique  dans salle de bains et W.C. 

Murs vinyl expansé sur intissé dans salle de bains et W.C. 

Murs finition gouttelette dans séjour, chambres, dégagement cuisine. 

Faïence : hauteur 1,80 m au droit baignoire, toute hauteur au droit des douches. 

 

 

b) Logements T3 et T4 hauteur 0,60 m au droit de la paroi d’adossement de l’évier. 

Plafond finition gouttelette dans séjour, chambres, dégagement, cuisine. 

Plafond finition peinture glycérophtalique dans salle de bains, salle d’eau et W.C. 

Murs vinyl expansé sur intissé dans toutes les pièces et dégagements. 

Faïence : Hauteur 1,80 m au droit baignoire, toute hauteur au droit des douches – Hauteur 0,60 m au droit de la paroi 
d’adossement de l’évier compris retour. 

 

c) Parties communes 

Toile de verre peinte sur murs dans hall d’entrée et circulations palières. 

Faux plafond et peinture en sous-face dans hall d’entrée et circulations palières. 

15. ASCENSEURS 
Ascenseur desservant tous les  niveaux. 

Cabines avec parois verticales revêtues stratifié, plafond décoratif, miroir. 

Carrelage au sol dito hall d’entrée. 

16. AMENAGEMENTS EXTERIEURS 
Parkings aériens avec revêtement finition enrobé et marquage avec place numérotée. 

Parkings en sous-sol avec marquage place numérotée. 

Eclairage des accès et cheminements. 

Espaces verts paysagés. 
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